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Ifølge revideret husorden af 26. april 2011, er det tilladt at erstatte beplantningen mellem haverne med et hegn, det er ligeledes tilladt at opsætte hegn indvendigt på
Hækken i haven og det er tilladt at integrere havelåge i forlængelse af hæk eller

Som en del af side hegn.
Dette er en oversigt over, hvilke hegnstyper det er tilladt at opsætte, samt hvilke farver, det er tilladt at male hegnet med, ud mod mellemgangen.

Hegnsreglementet er en del af husordenen og de anvisninger, der foreligger hos afdelingsbestyrelsen, er de til en hver tid gældende. Anvisningerne er også tilgængelige på afdelingens hjemmeside www.egeparken.eu. 

Hegnet skal være håndværksmæssigt korrekt opsat og malet. 
Hegnstyper:
Flethegn:


Skal være i en rimelig kvalitet

Bræddehegn: 


”Klinkebrædder”
(billede 1) på nedenstående tegning.


”1 på 2”

(billede 2) på nedenstående tegning.


”Vandret forskudt”
(billede 3) på nedenstående tegning.


”Lodret forskudt”
(billede 4) på nedenstående tegning.
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Hegn på billede 5 + 6 er IKKE tilladt at opsætte
Farvevalg ud mod mellemgangen:

Neutral træolie

Grøn - svarende til Gori 88 transparent ”Gran nr. 707”

Grøn - svarende til Pinotex ”Grøn nr. 830”
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